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ORDRE DU JOUR 
08h00 Accueil 
09h00 Fluxys : chiffres et faits pour 2012-2013  Huberte Bettonville 
10h00 Entry-exit / ZTP    Laurent Remy 
10h25 Qualité du gaz    Laurent Remy 
 

10h30  Pause 
 

10h50 Contrat de raccordement   Ludo Hanot 
11h00 Conversion L/H    Denis Bawin 
11h20 Plan de délestage    Ilse Guedens 
11h35 GNC     Vincent Malisoux 
11h45 Présentation Winksele   Stef Baeten 
   
12h00  Lunch  
 

13h30 Départ vers Winksele 
14h30 Visite guidée de Winksele 
16h00 Clôture     Huberte Bettonville 
16h20 Retour à Louvain 
16h45 Drink 
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#1 Chiffres et faits 
Huberte Bettonville 
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PERSPECTIVE GLOBALE : LE MARCHE DU GAZ NATUREL 
EST DEVENU UN ENJEU MONDIAL 

Etats-Unis 
 Gaz de schiste à bas 

prix : forte demande  

 Grandes quantités de 
charbon exportées à 
bas prix  

 

 

prix du fuel 

prix du gaz naturel 

prix du charbon 

Europe 
 Baisse de la demande  

 Centrales au gaz 
naturel : concurrence 
avec le charbon 

 Exportations de GNL 

 

 

Asie 
 Impact Fukushima : 

forte demande 

 Développement 
industriel Corée du 
Sud, Chine, Inde :  
forte demande 
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EVOLUTION DE LA DEMANDE DE GAZ NATUREL EN 
BELGIQUE 
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Degrés-jours 
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CONSOMMATION INDUSTRIELLE 

Veuillez noter que les données pour mars 2013 sont provisoires 
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CONSOMMATION CENTRALES ELECTRIQUES 

Veuillez noter que les données pour mars 2013 sont provisoires 

7 



End Users Day 06.06.13 - FR 

PRELEVEMENTS DISTRIBUTION PUBLIQUE 

Veuillez noter que les données pour mars 2013 sont provisoires 
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 Nouveau système entry-exit 

 Nouveau marché gazier ZTP facile 
d'accès pour les consommateurs finaux 
du réseau de Fluxys Belgium 

1er octobre 2012 : un vent de 
fraîcheur souffle sur le marché 

du gaz naturel belge 
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OFFRE DE PRODUITS BUNDLES DAY-AHEAD  
AVEC DES OPERATEURS VOISINS  

ZTP 

PEGN 

TTF GasPool 

NCG 

 
TTF  ZTP via Zelzate 1 
   Exit GTS – Entry Fluxys Belgium 
ZTP  TTF via Zelzate 1 
   Exit Fluxys Belgium – Entry GTS 
 

 
PEG Nord  ZTP via Blaregnies Troll 
   Exit GRTgaz – Entry Fluxys Belgium 
ZTP  PEG Nord via Blaregnies Troll 
   Exit Fluxys Belgium – Entry GRTgaz 
 

 
GasPool  ZTP via Eynatten 1 
   Exit Gascade – Entry Fluxys Belgium 
ZTP  GasPool via Eynatten 1 
   Exit Fluxys Belgium – Entry Gascade 
 

NCG  ZTP via Eynatten 2 : ventes aux enchères concurrentes 
   Exit Fluxys TENP – Entry Fluxys Belgium 
   Exit OGE – Entry Fluxys Belgium 
ZTP  NCG via Eynatten 2 : ventes aux enchères concurrentes 
   Exit Fluxys Belgium – Entry Fluxys TENP 
   Exit Fluxys Belgium – Entry OGE 
   Exit Fluxys Belgium – Entry Thyssengas 

 
TTF  ZTP via ‘s Gravenvoeren 
   Exit GTS – Entry Fluxys Belgium 
 

29 april 2013 
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STOCKAGE : CONCURRENCE FEROCE 

Vendu 
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 L'offre de stockage en Europe a 
augmenté ↔ la demande stagne  
 Concurrence avec d'autres 

moyens de flexibilité, comme les 
marchés à court terme 
 
 

 Stockage de Loenhout : 
> Services différenciés  
> 2013-2014 : une petite partie 

de la capacité doit encore être 
commercialisée 
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GNL : LES PRIX ELEVES PRATIQUES EN ASIE 
CREENT UN EFFET D'ASPIRATION  
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L'ATTRACTIVITE DU TERMINAL GNL DE ZEEBRUGGE 
SE CONFIRME 
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Strictly confidential & for internal use only 

 Zeebrugge : degré d'utilisation 
honorable comparé à d'autres 
terminaux dans le NO de l'Europe  
 Atout : sa flexibilité dans les 

destinations possibles pour les 
utilisateurs du réseau 
 

2011: 70 
 

2012: 46 
 

Déchargements 
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ANNEE FRUCTUEUSE POUR LE CHARGEMENT 
DE NAVIRES 
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 Zeebrugge assure la moitié des 
chargements de navires en Europe  

 Large éventail de destinations 
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LE CHARGEMENT DE CAMIONS-CITERNES DE GNL 
A AUSSI LE VENT EN POUPE 

End Users Day 06.06.13 - FR 

 Destinations : Pays-Bas, Royaume-
Uni, Allemagne, Pologne 
> Sites industriels sans 

approvisionnement par 
canalisation 

> Stations-service GNL  
> GNL comme carburant pour les 

navires 
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106 MILLIONS € D'INVESTISSEMENTS DANS LES 
INFRASTRUCTURES 
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Canalisation 

Terminal GNL 

Station de compression 

Installation de stockage 

Station de mélange 

Raccordement industriel 

Station de détente 
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COMPRESSION DE BERNEAU 
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COMPRESSION DE WINKSELE 
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CANALISATION BEN-AHIN - BRAS 
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INSTALLATION POUR L'ADAPTATION DE LA QUALITE DU 
GAZ NATUREL A ZEEBRUGGE 

Stockage d'azote liquide 
sur l'ancien  

Peak Shaving Plant 

Injection d'azote au 
niveau du noeud OKS 
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TERMINALLING GNL : OPEN RACK VAPORIZER  
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Capacité de regazéification supplémentaire pendant 
les pics de demande : jusqu'à 200.000 m³(n)/h 
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2nd APPONTEMENT AU TERMINAL GNL 
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Réception de méthaniers  
d'une capacité de 2.000  
à 217.000 m³ de GNL  
(y compris les “Bunker 
Ships” de GNL)  
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 Importants flux de transit 
vers les pays limitrophes : 
base de la sécurité 
d'approvisionnement et de 
la diversification des 
sources pour le marché 
belge 

 Présence de nombreux 
acteurs : favorise la 
concurrence  

 Combinaison du transport 
pour le marché belge avec 
le transport international : 
diminution du coût unitaire 

79 38 84 73 17 46 

Belgique : petit marché de consommation (en mia m³/an) 

FONCTION DE PLAQUE TOURNANTE INTERNATIONALE 
D’UNE IMPORTANCE CAPITALE 
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BBL 

INTERCONNECTOR 

TERMINAL GNL DE 
 DUNKERQUE 

NEL 

TENP 

TRANSITGAS 

DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL DE FLUXYS :  
CONSOLIDER LA FONCTION DE CARREFOUR DU RESEAU BELGE 

 Permettre à la Belgique et 
au Nord-Ouest de l'Europe 
d'accéder à des sources 
complémentaires  
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RACCORDEMENT DES ZONES DUNKERQUE ET 
ZEEBRUGGE : FLUX DE LA FRANCE VERS LA BELGIQUE 

 Capacité à long terme réservée : 
feu vert pour la canalisation 
Dunkerque - Maldegem 

 Renforcement de la fonction de 
plaque tournante : jusqu'à 8 
milliards de m3 de capacité de la 
France vers la Belgique  

Terminal GNL de Dunkerque en 
construction 
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FLUX GAZIERS EST/OUEST EN ALLEMAGNE : 
CANALISATION NEL 

 Canalisation NEL : transport du gaz 
russe provenant de la canalisation Nord 
Stream en aval vers l'Allemagne  

- Corridor d'approvisionnement qui 
évite la route de l'Ukraine 

- Gaz disponible pour transport 
ultérieur vers la Belgique,  
les Pays-Bas et la France  

 Mise en service par phases 2012-2013 
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NEL 
20 mia m³/a 

440 km 
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PROJET REVERSE FLOW SUD-NORD :  
FLUX DE L'ITALIE VERS LE NORD-OUEST DE L'EUROPE 

 Renforcement de la sécurité 
d'approvisionnement : gaz 
naturel importé en Italie 
disponible pour le Nord-Ouest 
de l'Europe    

 Renforcement de la liquidité du 
marché : raccordement de la 
plaque tournante belge à la 
plaque tournante italienne  
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Projet En construction 
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ATELIERS D'EVALUATION DU SYSTEME ENTRY/EXIT 
QUEL EST NOTRE OBJECTIF ? 
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Partager notre point de vue selon lequel l'EE 
fonctionne comme prévu, sans avoir rencontré 
de problème majeur en 7 mois d'utilisation 

Nous conformer à la décision prise 
par la CREG le 10/05/12 
d'organiser une évaluation de l'EE 
Vous permettre de participer à 
cette évaluation 

 
Préparer la consultation formelle sur 

La Gestion de la Congestion, en 
appliquant la nouvelle 
règlementation européenne 
Crédit STA  nous nous sommes 
engagés à consulter sur les 
changements éventuels 
Les erreurs matérielles  doivent 
être rectifiées 

 
Votre feed-back est le bienvenu durant 

les Workshops 
les réunions bilatérales 
par écrit pendant la consultation 

Ces Workshops sont interactifs – votre avis est important 
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PERIODE D'EVALUATION : 7 MOIS PENDANT LA PERIODE 
HIVERNALE 
TEMPERATURES MOYENNES AU Q4/2012, SENSIBLEMENT PLUS FROIDES AU Q1/2013 
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Le système d'équilibrage a prouvé sa solidité lors de la dernière 
période hivernale 

• Q4/2012 : températures moyennes, Q1/2013 : sensiblement plus froid 
• De nombreux flux records ont été observés au Q1/2013 : flux exit vers le 

RU, flux entry d'Eynatten et Zelzate, transfert max.  
• Et pourtant : le modèle d'équilibrage a fonctionné correctement 
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MODELE D'EQUILIBRAGE BASE SUR LE MARCHE - FAITS 
ET CHIFFRES 
POSITION D'EQUILIBRE POUR LES 6 DERNIERS MOIS 
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Equilibre within-day adéquat par le marché :  
seulement 3 événements within-day pour le gaz H et 1 pour le gaz L 
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PLATE-FORME DE DONNEES ELECTRONIQUE 
(EDP, ELECTRONIC DATA PLATFORM)  UTILISATEURS INSCRITS 
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LNG and Storage Transmission TOTAL

P
ro

priétaire 

EDP privée (administration)  

1.Simplification via une admin 
gérée par l'utilisateur  

 
 

 
 
 
 

2.Ownership des rôles par le Client  

Utilisateurs du réseau 
et  

Utilisateurs finaux 
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Résultat 
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ACCES A INTERNET ET PROFILS DES VISITEURS : 
ANALYSE   
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EDP fournit ses services à des utilisateurs spécialisés, tant privés que publics  
 

Trafic  
Principalement du trafic direct 
vers les pages et/ou via un lien 
référencé, ce qui indique que 
les utilisateurs sont spécialisés 
(usage spécifique) 
 

Pays  
Accès principalement 
depuis  

a) l'Europe (privé) 

b) l'Inde (public) 
 

Visiteurs  
Visiteurs 
récurrents pour 
la plupart  
 

Une analyse statistique a été menée du 01/10/2012 au 24/04/2013  

32 



End Users Day 06.06.13 - FR 

SOUSCRIPTION DE CAPACITE DE L'UTILISATEUR FINAL  
EN BELGIQUE : COMPORTEMENT DU MARCHE DEPUIS LE 1/10/2012 
Observation : changements de comportement en termes de réservations de capacités 

Augmentation des réservations à court terme pour les capacités de sortie vers les 
utilisateurs finaux en Belgique 
Davantage de modulation intra-annuelle dans les souscriptions 
Les pics de prélèvement des utilisateurs finaux ne sont plus couverts par une souscription 
annuelle 

Implications : 
Tendance non conforme à la structure tarifaire, basée sur la souscription annuelle du pic de 
prélèvement 
Les réservations à court terme ou profilées ne permettent pas de développer un plan 
d'investissement à long terme durable 
Si les pics de prélèvement n'étaient souscrits qu'à court terme par le biais de réservations 
de capacité profilées, Fluxys Belgium devrait libérer cette capacité dans sa planification de 
capacité à long terme  
La disponibilité de chaque pic individuel ne pourrait donc plus être garantie à tout moment 
sur une base ferme  

Proposition : 
Etant donné que Fluxys Belgium souhaite assurer la disponibilité de capacité ferme à long 
terme pour les utilisateurs finaux, nous estimons que ceux-ci devraient être impliqués dans 
la détermination de la capacité à souscrire 
Focus sur la relation à long terme avec les utilisateurs finaux, via le concept de Niveau de 
Réservation Minimum (Minimum Booking Level) 

33 



SOUSCRIPTION DE CAPACITE UTILISATEUR FINAL EN BELGIQUE 
PISTES POUR L'AMENDEMENT DES REGLES DE SOUSCRIPTION 
NIVEAU DE RESERVATION MINIMUM : PRINCIPES DE BASE 
Le Niveau de Réservation Minimum (Minimum Booking Level, MBL) est convenu sur une base 
annuelle entre Fluxys Belgium et chaque utilisateur final individuellement 
 
Afin d'assurer une capacité minimale tout au long de l'année, 

Cette capacité est intégrée dans la planification de capacité à long terme  sa disponibilité est garantie 
Cette capacité doit être souscrite sur une base annuelle 

 
 

 
La réservation de capacité demeure sous STA, soit par l‘utilisateur du réseau, soit par l’utilisateur 
final 

Le(s) utilisateur(s) du réseau ou l’utilisateur final doit(vent) au moins réserver le MBL, qui est 
toujours au tarif annuel 
Si le prélèvement de pointe est supérieur au MBL, la capacité doit être réservée à l'avance 
mais sa disponibilité sera sujette à la simulation de capacité 
 

 
 

 
 

MBL = Max (garantie bancaire ; historique des prélèvements de pointe ; accord avec l’utilisateur final) 

Utilisateur du réseau  
ou  

utilisateur final 
Utilisateur  

final 

Fluxys 

Niveau de Réservation 
Minimum 

Souscription de capacité 
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PROCEDURE DE  GESTION DE LA CONGESTION 
 

"CMP" (Congestion Management Procedure) = amendement à l'Annexe 1 du 
Règlement CE/715/2009 adopté en août 2012  

- La CE considère toujours la congestion contractuelle comme un problème 
majeur pour lequel des mesures doivent être prises 

- Fluxys Belgium applique déjà des Procédures de Gestion de la Congestion 
proactives et réactives décrites dans l'ACT – Annexe H (Marché secondaire, 
Capacité interruptible, Buy-back, UIOSI)    

- Conséquence : pas de congestion contractuelle 
 CMP définit 4 nouvelles procédures à appliquer en cas de congestion 

contractuelle :   
- Augmentation de la capacité par sursouscription et schéma buy-back  

> Applicable à partir du 1er octobre 2013  
- Restitution de la capacité contractée  

> Applicable à partir du 1er octobre 2013  
- Mécanisme day-ahead ferme use-it-or-lose-it (UIOLI) (possible)  

> Applicable à partir du 1er juillet 2016 > sera évalué ultérieurement  
- Mécanisme use-it-or-sell-it à long terme  

> Applicable à partir du 1er octobre 2013 > assez similaire au principe actuel  
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Overbooking 
- Schéma basé sur des incitants pour que les GRT offrent de la capacité additionnelle sur une base 

ferme, en sus de la capacité technique  
> Décision du GRT d'activer l’Overbooking en fonction du risque de congestion  

 
- La capacité technique d'autres procédures de gestion de la congestion doit être envisagée avant de 

proposer de la capacité additionnelle  

Restitution 
- Les GRT permettent aux utilisateurs du réseau de restituer la capacité ferme contractée à un IP 

donné 
>  Excepté pour les services d’une durée inférieure à 1 jour  
 

- L’utilisateur du réseau conserve ses droits et obligations en vertu du contrat de capacité  
> si et jusqu'à ce que la capacité ait été réallouée par le GRT  

» L’ordre de restitution est basé sur le principe de Premier restitué, premier réalloué 
> Aucun impact sur les droits et obligations pour la quantité restante et/ou pour le terme 

contractuel effectif restant  
 

- La capacité restituée ne sera réallouée qu’à condition que toute la capacité primaire disponible du 
GRT ait été allouée  

Restitution ou l’échange de capacité entre utilisateurs du réseau toujours possible via le marché secondaire  

L’inclusion des capacités restituées dans l’offre de capacité primaire du GRT se fera progressivement, à 
mesure de la mise en œuvre de la vente de capacité au travers de PRISMA 
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Date de démarrage : 
1er oct 2013  

Overbooking et Rachat 
Sources de capacité ferme disponible 
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CALENDRIER 

Mars Avril 

C
M

P 

Modifs des 
doc. off. 

Processus 
Shippers 

Programmé 

Etape importante 

Date butoir 

Implém. IT 

Mai Juin Juillet 

Définition du scope 

Préparation avec la CREG 

Août Sept. Oct. 

Début juillet : 
soumission à la 

CREG 

Consultation 
officielle 

1/10 
Entrée en 
vigueur 
officielle 

CMP 

Fin sept. 
Approb. 
CREG 

Implémentation, tests et résolution des bugs 

Consolidation 
& réitération 

CREG 
Approbation par la CREG 

2013 

21/05: 
Shipper 
meeting 

(lancement 
consultation) 
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ORDRE DU JOUR 
08h00 Accueil 
09h00 Fluxys : chiffres et faits pour 2012-2013  Huberte Bettonville 
 Entry/exit / ZTP    Laurent Remy 
 Qualité du gaz    Laurent Remy 
 

10h30  Pause 
 

10h50 Contrat de raccordement   Ludo Hanot 
 Conversion L et H    Denis Bawin 
 Plan de délestage    Ilse Guedens 
 GNC     Vincent Malisoux 
 Présentation Winksele   Stef Baeten 
   
12h00  Lunch  
 

13h30 Départ Winksele 
14h30 Visite guidée Winksele 
16h00 Clôture     Huberte Bettonville 
16h20 Retour Leuven 
16h45 Drink 
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Zeebrugge Trading Point : 
Nouvelle stratégie d'approvisionnement ?    
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Introduction 
• Négoce de gaz en Belgique 
• Nouvelles opportunités pour les consommateurs finaux  

 
ZTP  

• Liquidité 
• Pourquoi négocier sur ZTP ? 
• Actions entreprises par Huberator 

 
Case study : combien coûte l'approvisionnement 

depuis ZTP?  
 
Conclusions 
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LA BELGIQUE : UN ENDROIT IDEAL POUR ATTEINDRE LES 
PRINCIPAUX MARCHES ET LIEUX DE NEGOCE 
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SUISSE 
ITALIE 

PAYS  
DE L’EST ESPAGNE SUISSE 

ITALIE 

Gascade 

ALLEMAGNE 

Open Grid Europe 

CREOS 

GRTgaz 
FRANCE 

ROYAUME- 
UNI 

National 
Grid 

CHAMPS GAZIERS 
NORVEGIENS 
 

Zebra 

PAYS-BAS 
GTS 

SOURCES DE GNL 
OUTRE-MER 

NBP 

PEGs 

TTF 

Gaspool 

NCG 

PSV CEGH GD LUX 

Zeebrugge Beach 
Zeebrugge Trading Point 



DE LA ZONE DE ZEEBRUGGE... 

ZEEPIPE 
ZEEPIPE (ZPT) 

INTERCONNECTOR 
ZEEBRUGGE  

TERMINAL (IZT) &   
ZEEBRUGGE BEACH 

TERMINAL 
GNL 

Interconnector 

Zeepipe 

Postes frontières IZT, GNL, ZPT :   
capacité de livraison annuelle d'environ 48 mia m³ 

End Users Day 06.06.13 - FR 42 



... AU PAYS ENTIER  
Principes 

 
Les services disponibles sont des capacités 
entry et exit 
 
Zeebrugge Beach (Physical Trading Services) 
est un point d'entrée permettant d'accéder à la 
Zone H. Il reste lié à IZT, ZTP et GNL grâce aux 
services Zeeplatform 
 
Le Zeebrugge Trading Point (Notional Trading 
Services) est accessible automatiquement en 
réservant des capacités dans la zone entry/exit 
 
Le stockage de Loenhout est directement lié 
à la zone H et peut servir aussi bien à 
approvisionner le marché qu'à négocier du gaz 
sur Zeebrugge Beach/ZTP 

Transport en Belgique + de frontière à frontière :  
capacité annuelle d'environ 120 mia m³ 
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Exchange Trading Services 
Marché spot avec des produits 

standard 
Clearing & Settlement 

Services de transport (e.a. l'accès au 
Hub) 

Consolidation de la position de négoce nette 
dans la Grid User Balancing Position 

NEGOCE GAZIER EN BELGIQUE : QUI FAIT QUOI ? 

Plateforme d'échange 

Marché 
OTC 

Huberator 

Fluxys 

Hub operator trading services 
Enregistre et facilite les 

transactions OTC et de trading 
 

Net 
trading 
position  

Produits 
Produits de Négoce Physique et Notionnel 

Single sided 
nomination 

Le négoce sur le ZTP  
nécessite la signature 
d'un STA avec  
Fluxys Belgium 

ICE 
Endex 
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OFFRE DE SERVICES HUBERATOR 

 Zeebrugge Beach 
• Dispatching  

• Balance Check 

• Matching 

• Rounding 

• Détermination des Effective 
hourly Deliveries and 
Redeliveries 

• Back-up automatique 

• Off-take automatique 

• Back-up additionnel 

• Off-take additionnel 

• Allocations 

 

 ZTP 

• Dispatching 

 

• Matching 

• Rounding 

• Détermination des Effective 
hourly Deliveries and 
Redeliveries 

 

 

 

• Allocations 
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ANCIEN MODELE : 2 OPTIONS POUR LES 
CONSOMMATEURS FINAUX 

MODELE ENTRY/EXIT : NOUVELLES 
OPPORTUNITES 

Devient responsable de ses propres capacités exit  
• Réserve des capacités depuis le ZTP vers son 

propre exit 
• Négocie des contrats de commodité séparés 
• Assigne les capacités au(x) shipper(s) choisi(s) 

Approvisionnement en gaz au ZTP 
• Approvisionnement en commodités complet ou 

partiel au ZTP 
• + de 40 fournisseurs potentiels 
• Le gaz "take or pay" peut être revendu sur le ZTP  
• Obligation de nomination et d'équilibrage 

uniquement au point exit 
 

 

 
 
 
 
 
 

PI1 PI2 

CI1 CI2 1 

Simple consommateur final  
• Signe un contrat "full-service" à LT avec le 

shipper 
• Le shipper fournit le gaz, assure la 

réservation de capacité et l'équilibrage 
 prix = molécule + capacité + shipping 
• + de 16 fournisseurs potentiels 

Shipper 
• Le gaz est livré au PI (dans le cadre de 

transactions en amont internationales) 
• Le client est responsable des opérations de 

shipping en Belgique (réservation de 
capacité et équilibrage). 

1 

2 

 
 
 
 
 
 

PI1 PI2 

CI1 CI2 

ZTP 4 

3 

3 

4 

LE PASSAGE AU SYSTEME ENTRY/EXIT CREE DE NOUVELLES POSSIBILITES 
D'APPROVISIONNEMENT POUR LES CONSOMMATEURS FINAUX 

2 
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PRINCIPES DE BASE DE L'EQUILIBRAGE 

1 

2 

3 

Limite des déséquilibres de marché agrégés 
(Seuil de marché- Market Threshold) 
 
Pas d'action de Fluxys le jour même tant que le 
déséquilibre de marché reste dans les limites 
du seuil de marché 
 
Action résiduelle de Fluxys lorsque la position 
de marché dépasse le seuil de marché 

• Pour les "causers",  
– Règlement immédiat de la position de 

l'Utilisateur du Réseau 
– Liquidation financière au prix Fluxys + 

incentive 
• Pas d’impact sur les "helpers". 

 
Déséquilibre end-of-day résiduel réglé en cash 

Equilibrage basé sur le marché journalier 
‘daily market based balancing’ 

Temps 

Seuil marché 

2 

3 

Zone de réaction de Fluxys 

Ex
cé

de
nt

 
D

éf
ic

it 

Temps 

1 

12 18 24 6 
Jour 

6 
Jour+1 

Position d'Equilibrage du Marché (‘Market Balancing Position’) 

Position d'Equilibrage de l'Utilisateur du Réseau ‘ 
(Grid user Balancing Position’) 

4 

4 
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MEMBRES HUBERATOR 
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• Alpiq Suisse 
• AXPO Trading AG 
• AXPO Trading UK 
• Barclays Bank PLC 
• Belgian Eco Energy 
• BG International Ltd. 
• BNP Paribas 
• BP Gas Marketing Ltd. 
• British Gas Trading Ltd. (Centrica) 
• Cargill International 
• Citigroup Global Markets Limited 
• ConocoPhillips (U.K.) Limited 
• Crédit Agricole CIB 
• Danske Commodities 
• Delta Energy N.V. 
• Deutsche Bank AG - London Branch 
• Distrigas 
• DONG Energy A/S 
• DufEnergy Trading SA 
• EconGas GmbH 
• EDF Luminus 
• EDF SA 
• EDF Trading Limited 
• Electrabel 
• EnBW Trading GmbH 
• Eneco Energy Trade B.V. 
• Enel Trade S.p.A. 
• Energy Logistics and Services GmbH 
• Eni S.p.A. 
• Enovos Luxembourg S.A. 
• ENOI S.p.A. 
 
 

• E.ON Ruhrgas AG 
• European Energy Pooling 
• ExxonMobil Gas Marketing Europe Limited 
• Fluxys S.A. 
• Freepoint Commodities Europe LLP 
• Gas Natural Europe 
• Gas Natural Aprovisionamientos SDG 
• GasTerra BV 
• Gazprom Export 
• Gazprom Marketing & Trading Limited 
• GDF SUEZ 
• GDF SUEZ Trading 
• GDF SUEZ Trading EM 
• GETEC Energie AG 
• Glencore Energy UK Ltd. 
• Goldgas 
• Gunvor International B.V. 
• Iberdrola  
• J. Aron & Company 
• JPMorgan Securities Ltd 
• Koch Supply and Trading  Sarl 
• Lampiris SA/NV 
• LDH Energy Merchant Europe Sarl 
• Macquarie Bank Limited 
• Mercuria Energy  Trading SA 
• Merrill Lynch Commodities (Europe) Limited 
• Morgan Stanley Capital Group Inc 
• Natgas 
• Noble Clean Fuels Ltd 
• Novatek Gas & Power GmbH 
• Vattenfall Energy Trading Netherlands N.V. 

• Petronas Energy Trading Limited  
• Poweo Direct Energie 
• Progress Energy Services 
• RWE Supply & Trading Netherlands B.V. 
• RWE Supply & Trading GmbH (Essen Desk) 
• RWE Supply & Trading GmbH (UK Desk) 
• ScottishPower Energy Management Limited 
• SEGE 
• Shell Energy Europe Limited 
• Société Générale 
• Spigas S.r.l. 
• Statkraft Markets GmbH 
• Statoil ASA 
• Total Gas & Power Limited 
• Vattenfall Energy Trading GmbH 
• Vitol S.A. 
• VNG – Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft 
• WINGAS GmbH & Co. KG 
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ACTIVITES ZTP DEPUIS OCTOBRE 2012 

 80 clients Hub peuvent utiliser des services de négoce notionnel et 
physique : 
• 75 à Zeebrugge Beach 
• 68 au ZTP 
• 44 au ZTPL 

 
 21 clients du Hub ont effectivement négocié des volumes de gaz au Q4 

2012, contre 26 au Q1 2013 
 
 ICE Endex (Gestionnaire de l'Exchange) compte 24 membres, dont 16 

actifs au Q1 2013 
647 GWh ont été négociés sur ZTP au Q4 2012, contre 1217 GWh au 
Q1 2013 progression de 88% 
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ZTP ZOOM IN 
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REPARTITION DES NOMINATIONS AU ZTP - Q4 2012 
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REPARTITION DES NOMINATIONS AU ZTP - Q1 2013 
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HHI Concentration factor = Σ Partsi
2  

Q1 2013 =  947  
<< 10 000    pas d'acteur dominant 

Classification en % des quantités négociées 
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PHASE DE LANCEMENT : 
COMPARAISON AVEC D'AUTRES HUBS 
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Comparaison premiers mois ZTP-TTF 
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ZEEBRUGGE BEACH - APERCU 
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EVOLUTION DES PRIX DU GAZ 

Le ZTP est bien corrélé avec les hubs voisins 
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CORRELATION ZTP - AUTRES HUBS 

Les données couvrent la période du 1er octobre 2012 au 30 avril 2013.  
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POURQUOI NEGOCIER AU ZTP? (1) 

 Les mismatches n'ont un impact que sur un nombre très limité de parties. 
FERMETE 
 
 Les Nominations ne doivent pas être équilibrées (IN<>OUT) 
OPPORTUNITES COMMERCIALES 
 
 Contrairement à Zeebrugge Beach, un incident à un point frontière 

n'entraînera pas d'"event" au ZTP (pas de services Back-up/Offtake) et les 
transactions n'en seront pas affectées 

FERMETE 
 
 Lead-time ramené de FH+2 à la FH suivante si les nominations sont 

envoyées entre HH et HH:30 
 POSSIBILITE DE MODIFIER RAPIDEMENT UNE POSITION DE MARCHE  
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POURQUOI NEGOCIER AU ZTP? (2) 

 Plateforme Exchange utilisée tous les jours 
• Fluxys Belgium agit : 

En cas de dépassement des Seuils du Marché 
Tous les jours pour la liquidation des équilibres EOD 

• Les produits standard proposés par Ice Endex sont régulièrement utilisés 
(en particulier WD et DA, mais aussi WDNW) 
 

 Promotion de ZTP via les produits bundlés en PRISMA, qui relient la 
Belgique avec tous les pays et points de négoce voisins (TTF, NCG, 
GASPOOL & PEG Nord) depuis le 17 avril 2013 

 

 Prix en ligne avec d'autres points de négoce 
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ACTIONS ENTREPRISES PAR HUBERATOR (1) 

 Huberator publie sur son site Internet : 
• les quantités négociées, les quantités physiques et le churn  
• les services réservés* et le code Hub des clients du Hub 

 Informez-vous sur :  

http://www.huberator.com/en/information/Hub_Customers_Details 

http://www.huberator.com/en/information/hub_volumes  

 
 Huberator a consulté toutes les parties prenantes : les brokers affichent 

également un grand intérêt pour la poursuite du développement de ZTP  

 
 Huberator a diminué fortement ses tarifs pour augmenter la liquidité 

 
* Pour des raisons de confidentialité, nous ne publions que les données des clients qui en ont donné l'autorisation à Huberator. 
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ACTIONS ENTREPRISES PAR HUBERATOR (2) 

1. Fee A : Partie fixe diminuée de moitié 
pour attirer les petits acteurs 
 

2. Fee B : réduction de 20 % (pour les 
grands acteurs) 
 

3. Passage Fee A  Fee B : avantageux à 
partir de 3 TWh/an 

1 

2 

3 
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ETUDES DE CAS 

 Deux consommateurs finaux souhaitent acheter leur gaz sur ZTP et le 
transporter jusqu'à leur site : 

 
• Client 1 

> Prélèvement de 40 000 m³(n)/h 
> Seul le Tarif HP s'applique  

 
• Client 2 

> Prélèvement de 10 000 m³(n)/h 
> Tarifs HP+MP+ODO d'application 

End Users Day 06.06.13 - FR 63 



CLIENT 1  
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CLIENT 2  
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D'AUTRES COUTS S'APPLIQUENT-ILS ? 
 Coûts supplémentaires possibles : 

• Frais d'adhésion à Ice ENDEX pour négocier sur l'Exchange 
> Indemnité d'entrée sur le marché de 5 000 EUR 
> Indemnité fixe de 13 550 EUR/an 
> Indemnité connectivité licence utilisateur de 250 EUR/mois/utilisateur 
> Indemnités de transaction variables comprises entre 0,1 et 0,25 

ct/MWh 

• Coûts éventuels supplémentaires “Shippers Services”              
(montant indicatif maximum de 75 000 EUR/an) 
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CONCLUSIONS (1) 

 Les volumes, ainsi que le nombre de parties, sont en augmentation sur ZPT 

 Les prix sur ZTP sont conformes au marché (forte corrélation avec 
TTF/Zeebrugge Beach) 

 Il est plus économique, pour les consommateurs finaux belges, d'acheter 
directement du gaz sur ZTP plutôt que sur TTF : 

• Pas de réservation de transport entry/exit supplémentaire requise 
• Pas de coûts supplémentaires pour les services des shippers 

 Le portefeuille peut être optimisé et modifié à court terme 

 Les coûts (opérationnels) supplémentaires sont très marginaux en 
comparaison avec les gains potentiels 
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CONCLUSIONS (2) 

 Certains clients ont déjà manifesté leur intérêt, mais ils ne sont pas encore 
devenus membres 

 Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous ? Avez-vous déjà 
mesuré votre avantage ? 

 Si vous le désirez, nous pouvons analyser ensemble vos scénarios ! 

 

 
Laurent REMY   Mathieu Zweerts 

+32 2 282 7450   +32 2 282 6280 

laurent.remy@fluxys.com   mathieu.zweerts@fluxys.com 

 
 Etes-vous le prochain client Hub ? 
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ORDRE DU JOUR 
08h00 Accueil 
09h00 Fluxys : chiffres et faits pour 2012-2013  Huberte Bettonville 
 Entry/exit / ZTP    Laurent Remy 
 Qualité du gaz    Laurent Remy 
 

10h30  Pause 
 

10h50 Contrat de raccordement   Ludo Hanot 
 Conversion L et H    Denis Bawin 
 Plan de délestage    Ilse Guedens 
 GNC     Vincent Malisoux 
 Présentation Winksele   Stef Baeten 
   
12h00  Lunch  
 

13h30 Départ Winksele 
14h30 Visite guidée Winksele 
16h00 Clôture     Huberte Bettonville 
16h20 Retour Leuven 
16h45 Drink 
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Qualité du gaz : 
Initiatives européennes et impact sur la 
Belgique 
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INITIATIVES EUROPEENNES (1) 

 MANDAT M 400 ADRESSE AU CEN : 
• Phase 1 :  

> Impact d'un Indice de Wobbe fluctuant sur les appareils à gaz 
domestiques 

> Achevé en février 2012 (Rapport du CEN WG 197 approuvé par la 
Commission européenne) 

> Conclusion : les appareils à gaz conformes à la GAD (Gas 
Appliances Directive) peuvent couvrir une large plage de l'Indice de 
Wobbe 

• Phase 2 : 
> Rédaction d'une norme européenne sur la qualité du gaz par CEN 

TC234 WG 11 
> Basée sur : 

» Phase 1 pour les paramètres de combustion 
» CBP EASEE-gas pour les autres paramètres 
» La norme est attendue pour 2015 au plus tôt 
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INITIATIVES EUROPEENNES (2) 

Projet Pilote sur l'Implémentation d'une Harmonisation de la Qualité du 
Gaz au niveau européen : 

 
• Objectif : étudier l'implémentation d'une plage de l'indice Wobbe 

comprise entre 46 et 54 MJ/m³(n) 
 

• Champ d'application : Danemark, Allemagne, Belgique, France et 
Espagne 
 

• Mené en même temps que la phase 2 du Mandat adressé au CEN 
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INITIATIVES EUROPEENNES (3) 

» Point sur la situation 
− La Belgique est représentée par le SPF et l'ARGB 
− Une Task Force spécifique a été convoquée pour donner un input 

(Fluxys en fait partie, ainsi que les pouvoirs publics, des clients 
industriels, le régulateur, des fournisseurs...) 

 
» Position de la Belgique : 

− Nos spécifications sont parmi les plus larges de l'UE 
− La portée de l'Indice de Wobbe d'EASEE-gas (46.46/47 – 54 MJ/m³(n)) 

est suffisamment large pour garantir la sécurité d'approvisionnement 
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Pause 
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ORDRE DU JOUR 
08h00 Accueil 
09h00 Fluxys : chiffres et faits pour 2012-2013  Huberte Bettonville 
10h00 Entry-exit / ZTP    Laurent Remy 
10h25 Qualité du gaz    Laurent Remy 
 

10h30  Pause 
 

10h50 Contrat de raccordement   Ludo Hanot 
11h00 Conversion L/H    Denis Bawin 
11h20 Plan de délestage    Ilse Guedens 
11h35 GNC     Vincent Malisoux 
11h45 Présentation Winksele   Stef Baeten 
   
12h00  Lunch  
 

13h30 Départ vers Winksele 
14h30 Visite guidée de Winksele 
16h00 Clôture     Huberte Bettonville 
16h20 Retour à Louvain 
16h45 Drink 
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contrat DE RACCORDEMENT :  
ÉTAT DE LA SITUATION 
Ludo Hanot 
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contrat DE RACCORDEMENT APPROUVEE PAR LA CREG 

Utilisateur du réseau 
/ Fournisseur 

Consommateur final 

Fluxys Belgium 

Contrat standard  
de Raccordement 

Contrat de 
fourniture 

Standard Transmission 
Agreement 

(STA) 

Autorisation de fourniture 

Libre choix fournisseur 

Autorisation de transport Allocation 
Agreement 

 Accord pour re(formaliser) la relation contractuelle 
entre Fluxys et le consommateur final après la 
libéralisation 
 Définit les responsabilités du gestionnaire de 

réseau et des consommateurs finaux 
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CONTRAT DE RACCORDEMENT : ETAPE I 

 Début discussions Fluxys-CREG en janvier 2006 

 Entre juin 2006 et septembre 2009 : 
- Fluxys : 4 propositions à la CREG 
- CREG : 3 consultations de marché 
- Discussion régulière consommateurs finaux-CREG-Fluxys 

 5e proposition fin septembre 2009 à la CREG 

 Approbation finale par la CREG le 21 janvier 2010 

 Juillet - septembre 2010 : contrat de raccordement approuvé 
et envoyé à tous les consommateurs finaux 
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CONTRAT DE RACCORDEMENT : ETAPE II 

 05/01/2011 : Code of Conduct 2 

 06 -> 07 / 2011 : consultation de marché sur les modifications 
proposées à la suite du CoC  2 

 09 -> 10 / 2011 : discussion de ces remarques avec la CREG 

 03/11/2011 : approbation par la CREG des modifications 
proposées  

 12 / 2011 : publication de la nouvelle version approuvée du 
contrat de raccordement sur le site Internet de Fluxys 
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CONTRAT DE RACCORDEMENT : ETAPE III 

 07 – 08 / 2012 : Consultation de marché sur les adaptations 
dans l'annexe 1 

> Pm : calcul pouvoir calorifique, compteurs à ultrasons... 

 14/03/2013 : approbation par la CREG 
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SITUATION AUJOURD'HUI 

Signé 
94% - 236 sites sur 251 (dont 7 versions non approuvées) 
 
Pas signé 
6% - 15 sites sur 251 
Discussions avec différents sites toujours en cours 
 
 
Remarque : depuis 09/2011, application du tarif régulé pour non-
signature 
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PROCHAINES ETAPES : ETE 2013 

Pour tous les consommateurs finaux (ayant déjà signé ou non) 
- Fluxys : courrier recommandé avec le contrat de raccordement 

intégralement adapté (àpd 06/2013) 
- Consommateur final : renvoyer le contrat de raccordement signé à 

Fluxys 

Toutes les modifications ultérieures seront envoyées en tant 
qu'« amendements ». (Pour les sites n'ayant pas encore signé, 
l'ensemble des documents seront envoyés) 

Consultation de marché (capacité dans le contrat de 
raccordement?) 
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ORDRE DU JOUR 
08h00 Accueil 
09h00 Fluxys : chiffres et faits pour 2012-2013  Huberte Bettonville 
10h00 Entry-exit / ZTP    Laurent Remy 
10h25 Qualité du gaz    Laurent Remy 
 

10h30  Pause 
 

10h50 Contrat de raccordement   Ludo Hanot 
11h00 Conversion L/H    Denis Bawin 
11h20 Plan de délestage    Ilse Guedens 
11h35 GNC     Vincent Malisoux 
11h45 Présentation Winksele   Stef Baeten 
   
12h00  Lunch  
 

13h30 Départ vers Winksele 
14h30 Visite guidée de Winksele 
16h00 Clôture     Huberte Bettonville 
16h20 Retour à Louvain 
16h45 Drink 
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CONVERSION L/H 
Denis Bawin 
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CONVERSION L/H AGENDA 

1. Que signifie la conversion L/H 
 

2. Résumé End-user Day 2012 
 

3. Développements depuis mai 2012 
 

4. Conversion Canal Albert 
 

5. Next steps 
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 Gaz L (10-12% N2) 
- Pouvoir calorifique supérieur  kWh/m³(n)  8.78    - 10.75   
- Index de Wobbe   kWh/m³(n)  11.86  -  13.03   
 

 Gaz H (0-4% N2) 
- Pouvoir calorifique supérieur  kWh/m³(n)  10.28  - 12.81   
- Index de Wobbe   kWh/m³(n)  13.06  - 16.11   

 

 Conversion = le remplacement du gaz L par du gaz H 
 Composition moyenne du gaz naturel  
 http://www.fluxys.com/fr-

BE/services/servicesforconnectedcompanies/operationaldata/operationaldata.aspx  
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QUE SIGNIFIE LA CONVERSION L/H 
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DEUX RÉSEAUX SÉPARÉS:  
GAZ NATUREL À BAS ET HAUT POUVOIR CALORIFIQUE 
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PAYS-BAS 
ZANDVLIET 
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MARCHÉ GAZ L 

TSO Autorité/ 
Régulateur • Site de production gaz Slochteren 

comme source principale de flex avec 
~ 1000 milliard m³ réserves disponibles 

• Grande capacité de stockage (5.26 
milliard m³) 

• Capacité de transfo (~ 5.600 km³/h) 

• Pas de capacité de stockage  
pour le gaz L 

• Capacité de pointe transfo (~ 400 km³/h) 

• Capacité de stockage disponible 
(Storengy - 1.28 milliard m³) 

• Capacité de pointe transfo (~ 300 km³/h) 

H/L fusionné 

Stockage 

Stockage 

DP-L 

DP-L 

GRTgaz  steering 

FLX steering 

Champ gazier 
Slochteren  
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TASKFORCE GAZ L 

 TaskForce Sécurité d’approvisionnement Gaz L sous la 
direction du SPF Economie avec CREG, régulateurs 
régionaux, GRDs, fournisseurs et Fluxys 

- Pas d’investissements dans de la capacité L supplémentaire 
- Absorption de la demande en convertissant progressivement du 

réseau gaz L vers le gaz H 
 

 Mise en place du cadre règlementaire et économique 
nécessaire pour la conversion 

- Moyen juridique: Accord de coopération Fédéral-Régions 
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CONVERSION L/H AGENDA 

1. Que signifie la conversion L/H 
 

2. Résumé End-user Day 2012 
 

3. Développements depuis mai 2012 
 

4. Conversion Canal Albert 
 

5. Next steps 
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NORVEGE/ ALLEMAGNE 

POSSIBILITÉ AVEC PROJETS D’INVESTISSEMENT 

Points d’interconnexion 

Station de compression 

Stations de mélange 

Stockage 

Terminal GNL 

Gaz naturel à haut pouvoir calorifique 

Gaz naturel à bas pouvoir calorifique 

4.100 km de conduites 

Kortrijk 

Tournai 

ROYAUME-UNI 

HUB 

GNL 

Aalst 

Mechelen 

PAYS-BAS 

DILSEN 

NORVEGE/ ALLEMAGNE 

‘S-GRAVENVOEREN 

Genk 

Brussel 

Berneau 

Mons 

Charleroi 
Namur 

Sinsin 

Liège 
Verviers EYNATTEN 

ALLEMAGNE 
RUSSIE/ 

BRAS 

Bastogne 

Arlon Libramont 

LUXEMBOURG 

LUXEMBOURG 

BLAREGNIES 

PÉTANGE 

ZEEBRUGGE 

Loenhout 

Winksele Gent 

Brugge 

FRANCE 
ESPAGNE 
ITALIE 

Hub 

PAYS-BAS 

ZELZATE 

Wilsele 

Herentals 

Ham 

Lommel 

ZANDVLIET 

POPPEL 
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POSSIBILITÉ: CONNEXION RÉSEAU GAZ H  
LIMBOURG AVEC LES FLANDRES 

BRUSSEL 

Wilsele 

Ham 

Herentals 

Antwerpen 

Poppel 
Loenhout 

Conditions sine qua non: 
 

1. Pose Wilsele-Loenhout:  
 Longueur: 72 km. 
      Diamètre: 900 mm. 
 Timing indicatif:  

1er semestre 2014 
 
2. Pose Herentals-Ham: 
      Longueur: 28 km 
      Diamètre: 600 mm 
 Timing indicatif:  

1er semestre 2014 
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POSSIBILITÉ: POSE WILSELE-HERENTALS-HAM 

Canal Albert 

Wilsele 

Herentals 

Ham 

* Sous réserve de la pose de la conduite “Herentals-Ham”  
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RÉGION CONCERNÉE DANS LA PREMIÈRE PHASE 
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PAYS-BAS 
ZANDVLIET 

PAYS-BAS 

POPPEL 

BLAREGNIES 
FRANCE 
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CONVERSION PARTIELLE CAMPINES: 
TIMING ACTUEL 

 
 Conversion Inter-energa 

Leopoldsburg  
- Timing : 1 juin 2012 
- Quantité « L »  

≈ 5000 m³(n)/h 
 Conversion d’un certain 

nombre de clients finaux dans 
les Campines  
- Quantité « L »  

≈ 60.000 m³(n)/h 
- Timing : Au plus tôt en 2014  

(sous réserve de la 
disponibilité des conduites 
Wilsele-Loenhout & 
Herentals-Ham) 
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CONVERSION L/H AGENDA 

1. Que signifie la conversion L/H 
 

2. Résumé End-user Day 2012 
 

3. Développements depuis mai 2012 
 

4. Conversion Canal Albert 
 

5. Next steps 
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DIMINUTION DE LA PRODUCTION DE GAZ AU PAYS-BAS 

Source: Natural Resources and Geothermal Energy in the Netherlands, Annual review 2011 

Les Pays-Bas deviennent importateur net 
de gaz (2020-2025) 

(source IEA 2012) 

H 

L Consommation domestique 
NL 

98 End Users Day 06.06.13 - FR 



DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS 

 1 juin 2012, conversion d’Inter-Energa Leopoldsburg 
 

 De plus en plus de tremblements de terre sur le champ 
Slochteren et des analyses complémentaires sont en cours 
aux Pays-Bas sur le futur du gaz L 
 

 Les investissements FLX (Wilsele-Herentals & Herentals-
Ham) qui étaient une condition pour la conversion de clients 
industriels dans les Campines ne seront pas réalisés pour 
2014  

 

End Users Day 06.06.13 - FR 99 



CONVERSION L/H AGENDA 

1. Que signifie la conversion L/H 
 

2. Résumé End-user Day 2012 
 

3. Développements depuis mai 2012 
 

4. Conversion Canal Albert 
 

5. Next steps 
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CONVERSION CANAL ALBERT 

 Pour compenser la non-réalisation des conduites Winksele-
Herentals & Herentals-Ham, Fluxys va réaliser des 
renforcements sur son réseau H afin de fournir suffisamment 
de gaz H pour la conversion 
 

  
La conversion telle que communiquée l’année dernière est 

maintenue mais est postposée d’une année (en 2015) 
 

 Concernant la fin des exportations gaz L à l’horizon 2030, cela 
doit faire l’objet d’une approche coordonnée entre l’ensemble 
des acteurs de la chaîne gazière concernés (consommateurs 
finaux, fournisseurs, distributeurs et transporteur) et des 
pouvoirs compétents (Etat fédéral et Régions) 
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COMMUNICATION VIS-À-VIS DES CLIENTS CONCERNÉS 

 Premier semestre 2013 : communication aux clients industriels 
concernés que la conversion prévue en 2014 est postposée à 
2015. 

 Premier semestre 2014 : confirmation conversion en 2015 

 Premier semestre 2015 : communication des étapes 

 1 mois avant la conversion : confirmation du timing 

 Clients finaux concernés: vérification et éventuellement 
modification des appareils à gaz avec un pouvoir 
calorifique ca. 10% en plus 
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CONVERSION L/H AGENDA 

1. Que signifie la conversion L/H 
 

2. Résumé End-user Day 2012 
 

3. Développements depuis mai 2012 
 

4. Conversion Canal Albert 
 

5. Next steps 
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NEXT STEPS 

 Une conversion de l’ensemble de la Belgique à l’horizon 2030 
devra faire l’objet d’un plan global au niveau belge qui 
implique aussi bien les niveaux de pouvoirs régionaux et 
fédéral 

 Des études préliminaires sont actuellement en cours. Fluxys 
communiquera sur le sujet 
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ORDRE DU JOUR 
08h00 Accueil 
09h00 Fluxys : chiffres et faits pour 2012-2013  Huberte Bettonville 
10h00 Entry-exit / ZTP    Laurent Remy 
10h25 Qualité du gaz    Laurent Remy 
 

10h30  Pause 
 

10h50 Contrat de raccordement   Ludo Hanot 
11h00 Conversion L/H    Denis Bawin 
11h20 Plan de délestage    Ilse Guedens 
11h35 GNC     Vincent Malisoux 
11h45 Présentation Winksele   Stef Baeten 
   
12h00  Lunch  
 

13h30 Départ vers Winksele 
14h30 Visite guidée de Winksele 
16h00 Clôture     Huberte Bettonville 
16h20 Retour à Louvain 
16h45 Drink 
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Plan Fluxys pour la gestion des 
incidents 
06/06/2013 
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PLAN DE GESTION DES INCIDENTS & PLAN DE 
DELESTAGE 

Contexte &  
introduction 

Plan de 
 gestion  

des incidents 

Proposition   
d'amélioration 

du plan de 
délestage 

Défis et 
prochaines 

étapes 

Fluxys document non engageant - à des fins 
d'information uniquement 

End Users Day 06.06.13 - FR 107 



INTRODUCTION 
Modèle de Transport Entry/Exit (introduit le 1er octobre 2012) 

 

Règlement d'Accès pour le Transport 
Consulté par le marché et approuvé par la CREG 

 Annexe F : Plan de Gestion des Incidents 
Règlement en matière de 

Sécurité 
d'Approvisionnement 

Niveaux de crise et mesures  

Code de Bonne Conduite 
Ordre des interruptions en cas 

d'incident 

Plan Général d'urgence Fluxys 
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 Guide opérationnel comprenant un plan de 
délestage et un plan de reconstitution 
(basés sur les principes COCII et niveaux de 
crise SOS) 

Pas d'ordre/de priorité 
défini(e) entre les 
utilisateurs finaux 

Approche commune visant à garantir l'intégrité du 
système et la sécurité d'approvisionnement pour les 

clients protégés 

Fluxys document non engageant - à des fins 
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PROCESSUS 
Plan Général d'urgence Fluxys 
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Input pour le Plan 
d'Urgence national Annexe F du ACT 

Etape 1 (traduire procédure 
opérationnelle dans document 

contractuel) 
 Guide  opérationnel 

comprenant un plan de délestage et un plan de 
reconstitution 

(basés sur les principes COCII et niveaux de 
crise SOS) 

Fluxys document non engageant - à des fins 
d'information uniquement 
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PLAN DE GESTION DES INCIDENTS & PLAN DE 
DELESTAGE 

Contexte &  
introduction 

Plan de 
 gestion  

des incidents 

Proposition  
d'amélioration  

du plan  
de délestage 

Défis et 
prochaines 

étapes 

Fluxys document non engageant - à des fins 
d'information uniquement 
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PRINCIPES DU PLAN DE GESTION DES INCIDENTS 

 Objectif : préserver l'intégrité du système et la sécurité 
d'approvisionnement 

 Emplacement = clé des mesures à déployer 
- Les mesures peuvent s'appliquer à l'ensemble du Réseau de 

Transport ou à certaines parties ou zones du Réseau de 
Transport 

 Actions prises à temps / efficience pour préserver l'intégrité du 
système 

- Fluxys Belgium mettra uniquement en oeuvre des mesures qui 
auront un impact sur la préservation de l'intégrité du système  

- En cas d'urgence, l'efficience est un principe essentiel pour 
garantir une interruption contrôlée 
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BESOIN DE CONSIDERER L'IMPACT SUR LA 
POSITION DU LINEPACK ET DU MARCHE 

Position du Linepack 
Surveille l'intégrité du réseau 

Position du marché 
Surveille le comportement du marché 

Seuil marché 

Position déséquilibre du marché cumulé 
(mm³) 

Position du marché 

0 6 12 18 24 
Hrs 

Fluxys document non engageant - à des fins 
d'information uniquement 

Besoin 
de lien 

sous EE 
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Equilibrage  
normal 

Equilibrage 
incident 

Linepack disponible (mm³) 

Hrs 
0 6 12 18 24 

Position LP 

Max Linepack 

Min Linepack 



PRINCIPES DE GESTION DES INCIDENTS 

Règles à suivre pour 
gérer les incidents 

Laisser le marché réagir 
 
Déployer des moyens 
internes pour corriger la 
position physique 
•Y compris le négoce sur 
FLX ZTP pour permettre 
un équilibrage basé sur 
le marché 

 
En dernier ressort, exécuter un 
plan de délestage 

Critères de définition d'un incident 

Les prévisions 
dépassent la 
limite du LP 

incident dans 
les prochaines 

heures...  

...ou le problème ne devrait pas être résolu dans les 2 
heures et les prévisions dépassent la limite du LP 

incident à un moment donné durant le jour gaz  
 

Si le problème n'est pas résolu après 2h (ex post), il est 
de toute façon considéré comme un incident 

Position du Linepack 

Fluxys document non engageant - à des fins 
d'information uniquement 
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NIVEAUX DE CRISE PU FLUXYS VS PU SPECIFIQUE 
SECURITE D'APPROVISIONNEMENT 

Niveau de crise Plan d’urgence général Fluxys 
NIVEAU 3 NIVEAU 2 NIVEAU 1 

Niveaux de crise Plan d’urgence spécifique Fluxys  
Intégrité réseau et Sécurité d’approvisionnement 

ALERTE PRECOCE ALERTE URGENCE 
Equilibrage normal Equilibrage incident Plan de délestage 

Lorsqu’il existe des informations 
concrètes, sérieuses et fiables, selon 

lesquelles un événement peut se 
produire, qui est de nature à nuire 

considérablement à l’état de 
l’approvisionnement et susceptible 

d’entraîner le déclenchement du 
niveau d’alerte ou d’urgence. 

Lorsqu’il y a rupture 
d’approvisionnement ou que la 

demande en gaz est 
exceptionnellement élevée, ce qui 

nuit considérablement à l’état de 
l’approvisionnement, mais que le 

marché est encore en mesure de 
faire face à cette rupture ou cette 
demande sans qu’il soit nécessaire 

de recourir à des mesures non 
fondées sur le marché. 

En cas de demande en gaz 
exceptionnellement élevée ou 
d’interruption significative de 

l’approvisionnement ou d’autre 
détérioration importante de l’état de 

l’approvisionnement et au cas où toutes 
les mesures pertinentes fondées sur le 
marché ont été mises en oeuvre sans 
que l’approvisionnement en gaz soit 

suffisant pour satisfaire la demande en 
gaz restante, de sorte que des mesures 

non fondées sur le marché, doivent 
être mises en place, en vue, en 

particulier, de préserver les 
approvisionnements en gaz au profit des 

clients protégés. 

Fluxys document non engageant - à des fins 
d'information uniquement 
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NIVEAUX DE CRISE 

Critères pour les niveaux de crise 

Linepack 
disponible (mm³) 

Les prévisions 
dépassent la 
limite du LP 

incident dans 
les prochaines 

heures...  

...ou le problème ne devrait pas être résolu dans les 2 
heures et les prévisions dépassent la limite du LP incident 

à un moment donné de la journée 
 

Si le problème n'est pas résolu après 2h (ex post), il est de 
toute façon considéré comme un incident 

Linepack max. 

Linepack min. 

Temps 

Position du Linepack 

Equilibrage 
normal 

Equilibrage 
incident 

Hrs 
0 6 12 18 24 

Urgence 

Alerte précoce 

Lorsque le fonctionnement du réseau est 
dans une situation critique (ex. : écart 

entre le linepack min. et max. insuffisant 
pour couvrir la fluctuation prévue...) 

Urgence 

Alerte 

Alerte 

Fluxys document non engageant - à des fins 
d'information uniquement 
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MESURES ANTI-PENURIE PAR NIVEAU DE CRISE  

Mesures 
marché 

Mesures 
GRT 

•  Augmentation importations 
•  Retrait à partir de LHT/LNG 
•  Augmentation achats sur ZTP 
• Réduction exportations 
• Réduction ventes sur ZTP 
• Réduction  prélèvement des 

utilisateurs finaux (contrats 
d'approvisionnement interruptibles) 

 
• adapter seuil marché 
• achat sur ZTP avec règlement  

(si hors du seuil du marché) 
• interruption sur entrée  

(en cas d'arrêt entrée ou d'incident 
sur le réseau) pour permettre au 
marché de réagir 

• retrait Qopsnormal à partir de LHT/LNG 
• utilisation linepacknormal 
• gestionnaires voisins (lending OBA) 
• gestion des travaux de maintenance 

Equilibrage normal 

Alerte précoce 

Equilibrage incident 

Alerte 

• contrainte sur entrée (en cas 
d'arrêt entrée ou d'incident sur 
le réseau) pour permettre au 
marché de réagir 

• retrait Qopsincident à partir de 
LNG 

• utilisation linepackincident 
• emprunt d'urgence à un 

gestionnaire voisin 
• achat proactif 

Equilibrage de crise/ 
Plan de délestage 

Urgence 

• Plan de délestage 
1. Capacité interruptible sur tous les PI de sortie 
2. Capacité interruptible au Point de Conversion 

Qualité 
3. Capacité interruptioble sur CI/CE 
4. Contrainte de flexibilité capacité ferme sur les 

PI de sortie - Priorité 
1. causing shippers 
2. helping shippers  

5.Contraintes sur la capacité ferme au Point de 
Conversion Qualité (si l'intégrité du système du 
réseau L n'est pas à risque) 

6.Retrait volumes utilisateur de réseau depuis 
LHT 

7.Capacité ferme CI/CE 
8.Distribution publique (= clients protégés) 

toutes les mesures disponibles pour les niveaux 
de crise précédents peuvent être appliquées 

Fluxys document non engageant - à des fins 
d'information uniquement 
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DISPOSITIONS ACTUELLES DU PLAN DE GESTION DES 
INCIDENTS  

 Disposition actuelle dans l'Annexe F 
• Le GRT a le droit de demander aux Utilisateurs Finaux de réduire leurs 

prélèvements, conformément aux priorités énoncées par l'Autorité Compétente (ou 
aux dispositions prévues en droit belge, le cas échéant) 

• Si l’Utilisateur Final ne donne pas suite à la demande du Gestionnaire du Réseau 
de Transport de réduire immédiatement la quantité demandée de prélèvements, le 
Gestionnaire du Réseau de Transport aura le droit de réduire physiquement la 
quantité requise nécessaire en conditions d’urgence. 

 
 Pour l'élaboration du plan d'urgence national, l'Autorité Compétente a demandé 

de repréciser, dans une proposition, la catégorie d'utilisateurs finaux visée dans 
le plan de délestage, afin d'avoir des consignes claires 

 

Fluxys document non engageant - à des fins 
d'information uniquement 
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Plan Général d'urgence Fluxys 
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PROCESSUS 

Input pour le Plan 
d'Urgence national 

Att. F of ACT 

Etape 1 (traduire procédure 
opérationnelle dans document 

contractuel) 

Etape 2 (reprécision, avec les autorités, 
du plan de délestage des utilisateurs 

finaux) 

 Guide  opérationnel 
comprenant un plan de délestage et un plan 

reconstitution 
(basés sur les principes COCII et niveaux de 

crise SOS) 

Proposition de Fluxys pour la 
reprécision du délestage des 

utilisateurs finaux (en collaboration 
avec la CREG et le SPF) 

Fluxys document non engageant - à des fins 
d'information uniquement 

End Users Day 06.06.13 - FR 118 



PLAN DE GESTION DES INCIDENTS & PLAN DE 
DELESTAGE 

Contexte &  
introduction 

Plan de 
 gestion  

des incidents 

Proposition  
d'amélioration  

Plan de  
délestage 

Défis et 
prochaines 

étapes 
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MESURES ANTI-PENURIE PAR NIVEAU DE CRISE  

Mesures 
marché 

Mesures 
GRT 

•  Augmentation importations 
•  Retrait à partir de LHT/LNG 
•  Augmentation achats sur ZTP 
• Réduction exportations 
• Réduction ventes sur ZTP 
• Réduction  prélèvement des 

utilisateurs finaux (contrats 
d'approvisionnement interruptibles) 

 
• adapter seuil marché 
• achat sur ZTP avec règlement  

(si hors du seuil du marché) 
• interruption sur entrée  

(en cas d'arrêt entrée ou d'incident 
sur le réseau) pour permettre au 
marché de réagir 

• retrait Qopsnormal à partir de LHT/LNG 
• utilisation linepacknormal 
• gestionnaires voisins (lending OBA) 
• gestion des travaux de maintenance 

Equilibrage normal 

Alerte précoce 

Equilibrage incident 

Alerte 

• contrainte sur entrée (en cas 
d'arrêt entrée ou d'incident sur 
le réseau) pour permettre au 
marché de réagir 

• retrait Qopsincident à partir de 
LNG 

• utilisation linepackincident 
• emprunt d'urgence à un 

gestionnaire voisin 
• achat proactif 

Equilibrage de crise/ 
Plan de délestage 

Urgence 

• Plan de délestage 
1. Capacité interruptible sur tous les PI de sortie 
2. Capacité interruptible au Point de Conversion 

Qualité 
3. Capacité interruptioble sur CI/CE 
4. Contrainte de flexibilité capacité ferme sur les 

PI de sortie – Priorité: 
1. causing shippers 
2. helping shippers  

5.Contraintes sur la capacité ferme au Point de 
Conversion Qualité (si l'intégrité du système du 
réseau L n'est pas à risque) 

6.Retrait volumes utilisateur de réseau depuis LHT 
7.Capacité ferme CI/CE 
8.Distribution publique (= clients protégés) toutes les mesures disponibles pour les niveaux 

de crise précédents peuvent être appliquées 

Fluxys document non engageant - à des fins 
d'information uniquement 
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PROPOSITION ACTUELLE 

 Contexte 
• Importance du lien entre le gaz et l'électricité pour la sécurité d'approvisionnement 
• Accent sur la sécurité 
• Dans la dernière phase du plan de délestage, il est essentiel de prendre des actions en 

temps opportun en vue de garantir la sécurité d'approvisionnement pour les clients 
protégés/un délestage contrôlé. 

 Proposition  
• Fluxys Belgium ne dispose pas de suffisamment d'informations concernant les spécificités 

des Utilisateurs Finaux pour demander une réduction de prélèvement de la part de ceux-ci 
en cas de période de pénurie prolongée 

 La proposition se limite à définir les utilisateurs prioritaires dans la catégorie des 
utilisateurs finaux 

• Utilisateurs prioritaires 
a) Centrales électriques absolument indispensables pour éviter un black-out sur le Réseau 

de Transport Electrique 
b) Installations absolument indispensables pour protéger l'installation Seveso, notifiées à 

Fluxys par l'autorité compétente en la matière 
c) En cas de Black-out, les Centrales Electriques identifiées en tant que Black-start chez Elia  

• Dans le cas où plusieurs utilisateurs finaux entrent en ligne de compte  rotation (basée 
sur les utilisateurs finaux impactés lors du dernier incident remontant à 5 ans max.) 

Fluxys document non engageant - à des fins 
d'information uniquement 
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PLAN DE GESTION DES INCIDENTS & PLAN DE 
DELESTAGE 
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PROCESSUS 
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Input pour le Plan 
d'Urgence national 

Att. F of ACT 

Etape 1 (traduire procédure 
opérationnelle dans document 

contractuel) 

Etape 2 (reprécision, avec les autorités, 
du plan de délestage des utilisateurs 

finaux) 

 Guide  opérationnel 
comprenant un plan de délestage et un plan 

reconstitution 
(basés sur les principes COCII et niveaux de 

crise SOS) 

Proposition de Fluxys pour la 
reprécision du délestage des 

utilisateurs finaux (en collaboration 
avec la CREG et le SPF) 

Décret ministériel 
avec les principes 
du Plan d'Urgence 

Annexe F  
(mise à jour) du ACT 

Etape 3 (Planning d'Urgence Harmonisé) 

Mise à jour Plan de Délestage sur la 
base de l'AM 
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ORDRE DU JOUR 
08h00 Accueil 
09h00 Fluxys : chiffres et faits pour 2012-2013  Huberte Bettonville 
10h00 Entry-exit / ZTP    Laurent Remy 
10h25 Qualité du gaz    Laurent Remy 
 

10h30  Pause 
 

10h50 Contrat de raccordement   Ludo Hanot 
11h00 Conversion L/H    Denis Bawin 
11h20 Plan de délestage    Ilse Guedens 
11h35 GNC     Vincent Malisoux 
11h45 Présentation Winksele   Stef Baeten 
   
12h00  Lunch  
 

13h30 Départ vers Winksele 
14h30 Visite guidée de Winksele 
16h00 Clôture     Huberte Bettonville 
16h20 Retour à Louvain 
16h45 Drink 
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COMPRESSED NATURAL GAS (CNG):  
LA MOBILITE AU GAZ NATUREL 

ECOLOGIQUE 
 

PLUS 
ECONOMIQUE 

PLUS 
SILENCIEUX 

MEILLEUR  
POUR LA 
SANTE 
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CONTENU 

 

1.PROPRIETES ET CONTEXTE INTERNATIONAL 
 

2.POURQUOI ROULER AU GAZ NATUREL ? 
 

3.SITUATION EN BELGIQUE 
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CONTENU 

 

1.PROPRIETES ET CONTEXTE INTERNATIONAL 
 

2.POURQUOI ROULER AU GAZ NATUREL ? 
 

3.SITUATION EN BELGIQUE 
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GNC (GAZ NATUREL COMPRIME) 

 Gaz naturel à l'état gazeux  
 Composé à 95 % de méthane (CH4), ratio H/C le plus avantageux (par 

rapport au butane, au propane...) 
 Comprimé à 200 ou 250 bar (pour diminuer de volume) 
 Raccordement des stations via le réseau de transport/de distribution de 

gaz naturel 
 Réservoirs très résistants (testés à plus de 400 bar) 
 Injecté dans le moteur  
 Peut être combiné avec le diesel (dual fuel) - camions 
 Voitures, camionnettes 
 Différent du LPG (Liquefied Petroleum Gas). LPG : 

• Produit dérivé du raffinage  moins écologique 
• Liquide 
• Plus lourd que l'air  plus difficile à évacuer en cas de fuite 
• Température d'auto-inflammation plus basse 
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 Gaz naturel rendu liquide à une pression ambiante normale et à une 
température de -162 °C  

 Des réservoirs spéciaux (thermos), sans refroidissement 
supplémentaire, maintiennent le GNL à basse température 

 1 m³ de GNL = env. 600 m³ de gaz naturel (à température 
ambiante, après regazéification) 

 La densité énergétique d'un volume de GNL est 3x supérieure à 
celle du GNC  

 Est regazéifié avant d'être injecté dans le moteur  

 (Pour l'instant) uniquement utilisé pour les navires et les gros 
camions 

 Implantation des stations indépendante du réseau gazier 

 Frais de compression et besoins énergétiques moindres 

 

GNL (GAZ NATUREL LIQUEFIE) 
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> 17 MILLIONS DE VEHICULES ROULANT AU GNC  
A TRAVERS LE MONDE 
 Véhicules pour particuliers 
 Véhicules utilitaires et camions 
 Bus de transport public : Lille, 

Barcelone, Madrid, Colmar, 
Montpellier…   

    
 En Belgique, il est possible 

d'acheter des véhicules roulant 
au GNC chez Volkswagen, 
Iveco et Fiat, Opel et Mercedes. 
Cette offre est appelée à croître 
au fur et à mesure que le GNC 
gagne en popularité (ex : 
nouvelle Audi A4 CNG prévue 
en 2014) 

  
 

 Inde : 315.000 

 Argentine : 1,7 mio 

 Europe de l'Ouest : 1,7 mio 

 Italie : 780.000 

 Mais également des centaines de 
milliers en Allemagne, Norvège, 
Suède, France, Ukraine et Russie 

La technologie GNC est une technologie mature qui a déjà fait 
ses preuves dans le monde entier 
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LE GNC DANS LE MONDE  
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LD: light duty vehicles 
HD: heavy duty vehicles 
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DIRECTIVE POUR LE DEPLOIEMENT D'INFRASTRUCTURES  
GNV (GAZ NATUREL POUR VEHICULES) EN EUROPE 
 La Commission européenne planche sur une directive pour le 

déploiement d'infrastructures dédiées aux carburants alternatifs (étape 
importante pour résoudre la problématique "de l'oeuf et la poule" du 
GNV) 

 La Commission entend mettre en place un niveau minimal 
d'infrastructures d'approvisionnement : 
Stations-services de GNC distantes de 150 km au maximum 

Stations-services de GNL distantes de 400 km au maximum 

 La Commission entend élaborer des normes techniques communes. 

 La Belgique est tenue de transposer au niveau national les directives 
pour le développement des carburants alternatifs (et de leurs 
infrastructures) 

 La Belgique occupe aujourd'hui une position stratégique pour le marché 
gazier du Nord-Ouest de l'Europe. Le secteur est en outre un grand 
pourvoyeur d'emplois. Pour conserver et consolider cette position, la 
Belgique doit jouer un rôle de pionnier dans le domaine du GNV et mener 
une politique pro-active 
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CONTENU 

 

1.PROPRIETES ET CONTEXTE INTERNATIONAL 
 

2.POURQUOI ROULER AU GAZ NATUREL ? 
 

3.SITUATION EN BELGIQUE 
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POUR UNE MEILLEURE SANTE PUBLIQUE 
 
95 % de particules fines en moins  SMOG 

 
Compatible avec le biométhane :  

0 % de particules fines ! 
 
 

POUR DES VILLES PLUS SILENCIEUSES  
 
 Moteur : 50 % plus silencieux* 
    = deux fois moins de NUISANCES SONORES !   
 
 
 
* à une vitesse de 50 km/h 

 
 

ASPECTS ECOLOGIQUES DU GAZ NATUREL 
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POUR DES VILLES PLUS PROPRES 
 
 
Emissions des moteurs au GNC : 
 
 de - 12 à - 20 % de CO2 
 
 de - 20 à - 70 % de NOX et d'hydrocarbures 
 
 Compatibilité avec le biométhane : - 70 % de CO2 ! 

 
     
 
 
 
 POUR DES VILLES 

PLUS 
SILENCIEUSES 

 
ASPECTS ECOLOGIQUES DU GAZ NATUREL 
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 - 20% de CO2 

 - 20% de NOx – Pas de particules fines 
 

 - 12% de CO2 

 - 70% de NOx – Pas de particules fines 
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Comparaison avec l'essence Comparaison avec le diesel 

 
 ASPECTS ECOLOGIQUES DU GAZ NATUREL 
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QUALITE DE L'AIR EN FLANDRE 

Dépassements de la norme moyenne annuelle pour le NOx (40 µg/m³) le long des 
grands axes 

(VITO: Lefebvre et al, 2011) 
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ASPECTS ECONOMIQUES 

TECHNOLOGIE PLUS ECONOMIQUE 
 
 
 
 Gaz naturel : 0,95 €/kg – Diesel/Essence: 1,50 €/l 
 
 Pour une consommation annuelle de 2 000 litres,  

gain de +/- 1.000 €/an 
    (30 000 km/an) 
 
 L'écart de prix moyen de 1 500 € à l'achat                  
    d'un véhicule au GNC est amorti  en moins de 2 ans 
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 Les moteurs au GNC sont bi-carburant 

(GNC/essence ; GNC/diesel)  
 
 Performances et consommation équivalentes aux 

moteurs essence/diesel classiques 
 

 Moteur durable (grâce à une combustion plus propre) et agréable  
à conduire 
 

 Autonomie totale atteignant 900 km , dont 450 Km au GNC 
 
 

 
PERFORMANCE 
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Les véhicules au GNC sont soumis à des crash-tests exigeants par 
l'ADAC (Allemagne) : 
 
 En cas de collision, le réservoir de gaz est l'un des éléments 

les plus résistants. 
 Les réservoirs des véhicules et des stations-services sont 

fabriqués dans un métal extrêmement solide (ou dans un 
matériau composite) et sont soumis à des tests très sévères. 
Un réservoir de gaz naturel résiste donc bien mieux aux chocs 
qu'un réservoir d'essence ! 

 
SÉCURITÉ 
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CONTENU 

 

1.PROPRIETES ET CONTEXTE INTERNATIONAL 
 

2.POURQUOI ROULER AU GAZ NATUREL ? 
 

3.SITUATION EN BELGIQUE 
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SITUATION EN BELGIQUE 

End Users Day 06.06.13 - FR 

 Belgique  11 stations CNG publiques (=0,31% du marché “Stations-service”) 
 
 Une vingtaine de projets en développement d’ici fin 2014 

 
 Le degré de couverture des stations GNC en Allemagne et en Italie sont 
    respectivement de 6,3% et 4,2% 
 

 Ces degrés de couverture plus élevés s’expliquent par une plus grande part du 
   marché CNG dans la vente de véhicules (3.6% en Italie) 
 
 En Allemagne, une coalition s’est formée entre le monde industriel et les autorités  
   afin d’atteindre, à court terme, un taux de couverture de 10%  
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SITUATION EN BELGIQUE 

Nombre de stations GNC par million de véhicules. Source: NGVA 
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Maes 

Green Point Supply 

DATS 24 

Electrabel 

SITUATION EN BELGIQUE 
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2 options: 

1. Stations de remplissage GNC (Fast-Fill) 

 Temps de remplissage: 3 - 5 minutes 

 Prix d’achat: 30.000 – 50.000 € 

 

2. Solution pour PME et particuliers (Slow-Fill) 

 Prix d’achat: 6.000 – 7.000 € 

 Temps de remplissage: 5 - 6 heures/véhicule 

ALIMENTATION EN GNC 
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Volkswagen : 
Voitures: 
 UP! 
 Touran  
 Passat  
 Passat Variant 
Utilitaires: 
 Caddy life 
 Cady life Maxi 
 Caddy Van 
 Caddy Van Maxi 
 

Iveco :  
 Daily 3.0  
 Stalis  

MODELES GNC DISPONIBLES 
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Fiat : 
Voitures: 
 Panda  
 Doblo  
 Grande Punto Evo  
 Qubo  
 Fiorino  
 Doblo Cargo  
Utilitaires: 
 Doblo Cargo Maxi  
 Ducato 3.0 
 

Opel : 
 Zafira  
 Zafira Tourer - CNG EcoFlex Turbo  

 

MODELES GNC DISPONIBLES 
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Mercedes-Benz : 
 B180 NGT Blue efficiency 
 E200 NGT Blue efficiency  
 Sprinter 316 NGT 
 
Bientôt disponibles sur le marché: 
 FORD (C-Max) 
 SEAT (CityGo) 
 AUDI (A3 & A4) 
 VOLVO (V70) 
 HONDA (Civic) 
 VW (GOLF) 
 VW (TRANSPORTER) 

MODELES GNC DISPONIBLES 
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SMALL SCALE LNG SUPPLY CHAIN 

LNG trailer 

Fixed line  

Intermediate  
storage 

Feeder ship 

Bunker barge 

Bunker barge 

FLUXYS LNG terminal 

LNG trailer 

LNG 

LCNG 
LNG 

CNG 
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Utilisation du LNG comme carburant 

 
 Objectifs: 

 
- Utilisation du LNG comme carburant pour les 

consommateurs non raccordés au réseau de  
gaz naturel     
   

- Stations service LNG & L-CNG pour le 
ravitaillement de camions et de voitures                  
(ou navires) 
 
 

- Pour toute information complémentaire au 
sujet du développement des activités 
downstream LNG:  
> Kwinten Standaert  (+32 2 282 64 89)  
> Eric Van Gysel  (+32 2 282 73 28) 
 



LA MOBILITE AU GAZ NATUREL 
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ECOLOGIQUE 
 

PLUS 
ECONOMIQUE 

PLUS 
SILENCIEUX 

MEILLEUR  
POUR LA 
SANTE 
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ORDRE DU JOUR 
08h00 Accueil 
09h00 Fluxys : chiffres et faits pour 2012-2013  Huberte Bettonville 
10h00 Entry-exit / ZTP    Laurent Remy 
10h25 Qualité du gaz    Laurent Remy 
 

10h30  Pause 
 

10h50 Contrat de raccordement   Ludo Hanot 
11h00 Conversion L/H    Denis Bawin 
11h20 Plan de délestage    Ilse Guedens 
11h35 GNC     Vincent Malisoux 
11h45 Présentation Winksele   Stef Baeten 
   
12h00  Lunch  
 

13h30 Départ vers Winksele 
14h30 Visite guidée de Winksele 
16h00 Clôture     Huberte Bettonville 
16h20 Retour à Louvain 
16h45 Drink 
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Compression Winksele 
06/06/2013 
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AGENDA 

 Pourquoi de la compression 

 Winksele Gaz-L 

 Winksele Gaz-H 

 Instruction de sécurité 
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TRANSPORT PAR CONDUITES 

 A quoi s’attend-on à l’utilisation 
d’un tuyau d'arrosage ? 
- Un débit constant 
- Une pression suffisante pour 

arroser le gazon 

 A quoi s’attend-on à l’utilisation de gaz chez soi? 
- Un débit constant 
- Une pression suffisante pour alimenter le processus concerné 

Château d'eau 

Compression 
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PERTES AU NIVEAU DES CONDUITES 

Eau 
 Pression au premier étage > pression aux 

étages supérieurs 
 Tuyau d'arrosage trop long : diminution de la 

pression 
 Tuyau d'arrosage plié : réduction du débit 

 

Gaz 
 La pression diminue en fonction de la longueur 

d'une conduite 
 Plus le nombre de coudes, siphons, noeuds, 

etc. est élevé 
plus la pression de sortie sera faible 
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POURQUOI TRANSPORTER DU GAZ A HAUTE PRESSION 

 P.V / T = constante 
plus la pression est élevée, 
plus le volume est faible 

 Transit 
volumes importants de gaz 

Diamètre 

Pression 

Optimalisation 
économique 

p ↑ ∅ =, V ↓, v ↓ 

∅ ↓, V ↓, v = 
 CONCEPTION :  

- paramètre principal :  
volume à transporter 

- paramètre complémentaire : limitation de 
vitesse = limitation du bruit 
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AGENDA 

 Pourquoi de la compression 

 Winksele Gaz-L 

 Winksele Gaz-H 

 Instruction de sécurité 
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WINKSELE GAZ-L 

Fluxys 05.2012 

NORWAY 

NORWAY / GERMANY 

Interconnection points 

Compressor stations 

Blending stations 

Storage 

LNG terminal 

High calorific gas 

Low calorific gas 

4,100 km pipelines 

Kortrijk 

Tournai 

Brugge 

UNITED KINGDOM 

LNG NETHERLANDS 

Gent 

Aalst 

Mechelen 

ZANDVLIET 

NETHERLANDS 

POPPEL 

DILSEN 

NORWAY / GERMANY 

‘S-GRAVENVOEREN 

Genk 
Winksele 

Berneau 

Namur 

Sinsin 

Verviers EYNATTEN 

GERMANY 
RUSSIA / 

BRAS 

Bastogne 

Arlon Libramont 

LUXEMBOURG 

LUXEMBOURG 

BLAREGNIES 

PÉTANGE 

ZEEBRUGGE 

ZELZATE 

Loenhout 

FRANCE 
SPAIN 
ITALY 

Mons 

Charleroi 

Liège 

Brussels 

Antwerpen 
Sint-Niklaas 

159 



End Users Day 06.06.13 - FR 

WINKSELE GAZ-L 

Fluxys 05.2012 
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WINKSELE GAZ-L 

 GAZ-L (2x Ø 900mm) de Weelde vers Blaregnies  

 Débit nominal par heure de 2.000.000 m(n)³/h  

 7 compresseurs centrifuges  

 Puissance mécanique = 26MW 

 Le dispatching règle le débit, démarre et arrête les machines 

 Notre mission = conserver les installations opérationnelles 
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SCHÉMA DE STATION SIMPLIFIÉ 
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Dorsale 2 

Dorsale 1 

Centaur 1-4 

Centaur 5-6 

Mars 

Ring Brussel 1 

Leuven 1 

Maas 

Ring Brussel 2 

Herent + 
Leuven 2 

Chaufferie Ring 1  
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INSTALLATIONS ET FONCTIONNEMENT 

 La compression est réalisée avec des compresseurs centrifuges  

 Les compresseurs sont propulsés par des turbines à gaz 

Compresseur d’air /  Combustion/ Turbine                         Compresseur à gaz 
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COUPE TURBINE À GAZ SOLAR CENTAUR 

End Users Day 06.06.13 - FR 165 



AGENDA 

 Pourquoi de la compression 

 Winksele Gaz-L 

 Winksele Gaz-H 

 Instruction de sécurité 
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WINKSELE GAZ-H 
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WINKSELE GAZ-H 

Fluxys 05.2012 
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WINKSELE GAZ-H 

 VTN (2x Ø 1000mm) entre Zeebrugge et Eynatten 

 Débit nominal par heure de 3.500.000 m(n)³/h @ 1.45 

 3+1 compresseurs centrifuges 16 MW 

 Puissance électrique= 80MW 

 Le dispatching règle le débit démarre et arrête les machines et 
le barrage. Choisit la configuration O-W/W-O  

 Notre mission = conserver les installations opérationnelles 
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Noeud d’échange 
Gas 

cooler 

Filters 

VTN 1 

VTN 2 

Compressortrain 
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AGENDA 

 Pourquoi de la compression 

 Winksele Gaz-L 

 Winksele Gaz-H 

 Instruction de sécurité 
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 Le gaz naturel est incolore et inodore (LEL : 5%) 
 

 Interdiction de fumer – pas de briquet ni allumettes  
 

 Pas d’appareils électroniques 
(GSM, clefs de voiture,…) 

 Ne pas toucher les commandes et interrupteurs 

 

 
 

 Protection individuelle: 
Chaussures de sécurité, casque, 
lunettes, veste fluo, longues manches 

 

 Signaux d’alarme 

INSTRUCTION DE SÉCURITÉ 
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INSTRUCTION DE SÉCURITÉ 

Point de rassemblement: parking bâtiment principal 
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ORDRE DU JOUR 
08h00 Accueil 
09h00 Fluxys : chiffres et faits pour 2012-2013  Huberte Bettonville 
10h00 Entry-exit / ZTP    Laurent Remy 
10h25 Qualité du gaz    Laurent Remy 
 

10h30  Pause 
 

10h50 Contrat de raccordement   Ludo Hanot 
11h00 Conversion L/H    Denis Bawin 
11h20 Plan de délestage    Ilse Guedens 
11h35 GNC     Vincent Malisoux 
11h45 Présentation Winksele   Stef Baeten 
   
12h00  Lunch  
 

13h30 Départ vers Winksele 
14h30 Visite guidée de Winksele 
16h00 Clôture     Huberte Bettonville 
16h20 Retour à Louvain 
16h45 Drink 
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LUNCH 

End Users Day 06.06.13 - FR 



End Users Day 06.06.13 - FR 178 


	END USERS DAY
	ORDRE DU JOUR
	Slide Number 3
	PERSPECTIVE GLOBALE : LE MARCHE DU GAZ NATUREL EST DEVENU UN ENJEU MONDIAL
	EVOLUTION DE LA DEMANDE DE GAZ NATUREL EN BELGIQUE
	CONSOMMATION INDUSTRIELLE
	CONSOMMATION CENTRALES ELECTRIQUES
	PRELEVEMENTS DISTRIBUTION PUBLIQUE
	Slide Number 9
	OFFRE DE PRODUITS BUNDLES DAY-AHEAD �AVEC DES OPERATEURS VOISINS 
	STOCKAGE : CONCURRENCE FEROCE
	GNL : LES PRIX ELEVES PRATIQUES EN ASIE CREENT UN EFFET D'ASPIRATION 
	L'ATTRACTIVITE DU TERMINAL GNL DE ZEEBRUGGE SE CONFIRME
	ANNEE FRUCTUEUSE POUR LE CHARGEMENT DE NAVIRES
	LE CHARGEMENT DE CAMIONS-CITERNES DE GNL A AUSSI LE VENT EN POUPE
	106 MILLIONS € D'INVESTISSEMENTS DANS LES INFRASTRUCTURES
	COMPRESSION DE BERNEAU
	COMPRESSION DE WINKSELE
	CANALISATION BEN-AHIN - BRAS
	INSTALLATION POUR L'ADAPTATION DE LA QUALITE DU GAZ NATUREL A ZEEBRUGGE
	TERMINALLING GNL : OPEN RACK VAPORIZER 
	2nd APPONTEMENT AU TERMINAL GNL
	FONCTION DE PLAQUE TOURNANTE INTERNATIONALE D’UNE IMPORTANCE CAPITALE
	DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL DE FLUXYS : �CONSOLIDER LA FONCTION DE CARREFOUR DU RESEAU BELGE
	RACCORDEMENT DES ZONES DUNKERQUE ET ZEEBRUGGE : FLUX DE LA FRANCE VERS LA BELGIQUE
	FLUX GAZIERS EST/OUEST EN ALLEMAGNE : CANALISATION NEL
	PROJET REVERSE FLOW SUD-NORD : �FLUX DE L'ITALIE VERS LE NORD-OUEST DE L'EUROPE
	ATELIERS D'EVALUATION DU SYSTEME ENTRY/EXIT�QUEL EST NOTRE OBJECTIF ?
	PERIODE D'EVALUATION : 7 MOIS PENDANT LA PERIODE HIVERNALE�TEMPERATURES MOYENNES AU Q4/2012, SENSIBLEMENT PLUS FROIDES AU Q1/2013
	MODELE D'EQUILIBRAGE BASE SUR LE MARCHE - FAITS ET CHIFFRES�POSITION D'EQUILIBRE POUR LES 6 DERNIERS MOIS
	PLATE-FORME DE DONNEES ELECTRONIQUE�(EDP, ELECTRONIC DATA PLATFORM)  UTILISATEURS INSCRITS
	ACCES A INTERNET ET PROFILS DES VISITEURS : ANALYSE  
	SOUSCRIPTION DE CAPACITE DE L'UTILISATEUR FINAL �EN BELGIQUE : COMPORTEMENT DU MARCHE DEPUIS LE 1/10/2012
	SOUSCRIPTION DE CAPACITE UTILISATEUR FINAL EN BELGIQUE�PISTES POUR L'AMENDEMENT DES REGLES DE SOUSCRIPTION�NIVEAU DE RESERVATION MINIMUM : PRINCIPES DE BASE
	PROCEDURE DE  GESTION DE LA CONGESTION
	Overbooking et Rachat�Sources de capacité ferme disponible
	CALENDRIER
	ORDRE DU JOUR
	�Zeebrugge Trading Point :�Nouvelle stratégie d'approvisionnement ?   
	Slide Number 40
	LA BELGIQUE : UN ENDROIT IDEAL POUR ATTEINDRE LES PRINCIPAUX MARCHES ET LIEUX DE NEGOCE
	DE LA ZONE DE ZEEBRUGGE...
	... AU PAYS ENTIER 
	NEGOCE GAZIER EN BELGIQUE : QUI FAIT QUOI ?
	OFFRE DE SERVICES HUBERATOR
	LE PASSAGE AU SYSTEME ENTRY/EXIT CREE DE NOUVELLES POSSIBILITES D'APPROVISIONNEMENT POUR LES CONSOMMATEURS FINAUX
	PRINCIPES DE BASE DE L'EQUILIBRAGE
	Slide Number 48
	MEMBRES HUBERATOR
	ACTIVITES ZTP DEPUIS OCTOBRE 2012
	ZTP ZOOM IN
	REPARTITION DES NOMINATIONS AU ZTP - Q4 2012
	REPARTITION DES NOMINATIONS AU ZTP - Q1 2013
	PHASE DE LANCEMENT :�COMPARAISON AVEC D'AUTRES HUBS
	ZEEBRUGGE BEACH - APERCU
	EVOLUTION DES PRIX DU GAZ
	CORRELATION ZTP - AUTRES HUBS
	POURQUOI NEGOCIER AU ZTP? (1)
	POURQUOI NEGOCIER AU ZTP? (2)
	ACTIONS ENTREPRISES PAR HUBERATOR (1)
	ACTIONS ENTREPRISES PAR HUBERATOR (2)
	Slide Number 62
	ETUDES DE CAS
	CLIENT 1 
	CLIENT 2 
	D'AUTRES COUTS S'APPLIQUENT-ILS ?
	Slide Number 67
	CONCLUSIONS (1)
	CONCLUSIONS (2)
	ORDRE DU JOUR
	�Qualité du gaz :�Initiatives européennes et impact sur la Belgique
	INITIATIVES EUROPEENNES (1)
	INITIATIVES EUROPEENNES (2)
	INITIATIVES EUROPEENNES (3)
	Pause
	ORDRE DU JOUR
	contrat DE RACCORDEMENT : �ÉTAT DE LA SITUATION
	contrat DE RACCORDEMENT APPROUVEE PAR LA CREG
	CONTRAT DE RACCORDEMENT : ETAPE I
	CONTRAT DE RACCORDEMENT : ETAPE II
	CONTRAT DE RACCORDEMENT : ETAPE III
	SITUATION AUJOURD'HUI
	PROCHAINES ETAPES : ETE 2013
	ORDRE DU JOUR
	CONVERSION L/H
	CONVERSION L/H AGENDA
	QUE SIGNIFIE LA CONVERSION L/H
	DEUX RÉSEAUX SÉPARÉS: �GAZ NATUREL À BAS ET HAUT POUVOIR CALORIFIQUE
	MARCHÉ GAZ L
	TASKFORCE GAZ L
	CONVERSION L/H AGENDA
	Slide Number 92
	POSSIBILITÉ: CONNEXION RÉSEAU GAZ H �LIMBOURG AVEC LES FLANDRES
	POSSIBILITÉ: POSE WILSELE-HERENTALS-HAM
	RÉGION CONCERNÉE DANS LA PREMIÈRE PHASE
	CONVERSION PARTIELLE CAMPINES:�TIMING ACTUEL
	CONVERSION L/H AGENDA
	DIMINUTION DE LA PRODUCTION DE GAZ AU PAYS-BAS
	DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS
	CONVERSION L/H AGENDA
	CONVERSION CANAL ALBERT
	COMMUNICATION VIS-À-VIS DES CLIENTS CONCERNÉS
	CONVERSION L/H AGENDA
	NEXT STEPS
	ORDRE DU JOUR
	Plan Fluxys pour la gestion des incidents
	PLAN DE GESTION DES INCIDENTS & PLAN DE DELESTAGE
	INTRODUCTION
	PROCESSUS
	PLAN DE GESTION DES INCIDENTS & PLAN DE DELESTAGE
	PRINCIPES DU PLAN DE GESTION DES INCIDENTS
	Slide Number 112
	Slide Number 113
	NIVEAUX DE CRISE PU FLUXYS VS PU SPECIFIQUE SECURITE D'APPROVISIONNEMENT
	Slide Number 115
	MESURES ANTI-PENURIE PAR NIVEAU DE CRISE 
	DISPOSITIONS ACTUELLES DU PLAN DE GESTION DES INCIDENTS 
	PROCESSUS
	PLAN DE GESTION DES INCIDENTS & PLAN DE DELESTAGE
	MESURES ANTI-PENURIE PAR NIVEAU DE CRISE 
	PROPOSITION ACTUELLE
	PLAN DE GESTION DES INCIDENTS & PLAN DE DELESTAGE
	PROCESSUS
	ORDRE DU JOUR
	COMPRESSED NATURAL GAS (CNG): �LA MOBILITE AU GAZ NATUREL
	CONTENU
	CONTENU
	GNC (GAZ NATUREL COMPRIME)
	GNL (GAZ NATUREL LIQUEFIE)
	> 17 MILLIONS DE VEHICULES ROULANT AU GNC �A TRAVERS LE MONDE
	LE GNC DANS LE MONDE 
	DIRECTIVE POUR LE DEPLOIEMENT D'INFRASTRUCTURES �GNV (GAZ NATUREL POUR VEHICULES) EN EUROPE
	CONTENU
	Slide Number 134
	�
	� ASPECTS ECOLOGIQUES DU GAZ NATUREL
	QUALITE DE L'AIR EN FLANDRE
	ASPECTS ECONOMIQUES
	�PERFORMANCE
	�SÉCURITÉ
	CONTENU
	SITUATION EN BELGIQUE
	SITUATION EN BELGIQUE
	SITUATION EN BELGIQUE
	ALIMENTATION EN GNC
	MODELES GNC DISPONIBLES
	MODELES GNC DISPONIBLES
	MODELES GNC DISPONIBLES
	SMALL SCALE LNG SUPPLY CHAIN
	Utilisation du LNG comme carburant
	LA MOBILITE AU GAZ NATUREL
	ORDRE DU JOUR
	Compression Winksele
	AGENDA
	TRANSPORT PAR CONDUITES
	PERTES AU NIVEAU DES CONDUITES
	POURQUOI TRANSPORTER DU GAZ A HAUTE PRESSION
	AGENDA
	WINKSELE GAZ-L
	WINKSELE GAZ-L
	WINKSELE GAZ-L
	SCHÉMA DE STATION SIMPLIFIÉ
	Slide Number 163
	INSTALLATIONS ET FONCTIONNEMENT
	COUPE TURBINE À GAZ SOLAR CENTAUR
	AGENDA
	WINKSELE GAZ-H
	WINKSELE GAZ-H
	WINKSELE GAZ-H
	Slide Number 170
	Slide Number 171
	AGENDA
	INSTRUCTION DE SÉCURITÉ
	INSTRUCTION DE SÉCURITÉ
	Slide Number 175
	ORDRE DU JOUR
	LUNCH
	Slide Number 178

